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EasyMining Sweden
- kommersiella processer för utvinning och recirkulation

- CleanMAP® Technology energieffektiv teknik för produktion av 

ammoniumfosfat

- process för apatit (även klorapatit)

- processer för fosforinnehållande askor, slam, slakteriavfall och gödsel

- utveckling av processer för utvinning, 

andra ämnen än fosfor ur industriavfall 



Utvinning av fosfor ur avloppssystemet

Avvattnat
avloppsslam ca 1% PAvloppsvatten ca 0,001% P 



Fosfor en ändlig resurs

Europa är beroende av import av fosfor. Endast en gruva i drift, i 

Siilinjärvi, Finland. Importerad fosfor innehåller höga halter kadmium.
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Förbränningsanläggningar för avloppsslam
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Förbränningsanläggningar för avloppsslam 

Stad Land Ton P/år

1 St Petersburg Ryssland 4 400

2 Köpenhamn Danmark 630

3 Teesside England 2 400

4 Mersey Vally England 2 800

5 Yorkshire England 830

6 Birmingham England 480

7 London England 3 200

8 Grovehurst England 6 400

9 Hamburg Tyskland 1 400

10 Dordrecht Holland 3 200

11 Moerdijk Holland 3 000

12 Frankfurt Tyskland 1 360

13 Ensdorf Tyskland 4 160

14 Haut-Rhin Frankrike 280

15 Basel Schweiz 1 200

16 Altenstadt Tyskland 1 200

17 München Tyskland 1 600

Summa: 38 540 



- Aska avloppsslam, > 60 000 ton P/år

- Aska slakteriavfall och djurkadaver, ~ 60 000 ton P/år 

- Aska från stallgödsel, > 10 000 ton P/år

Total uppskattad fosformängd i Europeisk aska > 130 000 ton P/år

Den enda aktiva fosforgruvan i Europa (Yara, Siilinjärvi) 
producerar ca 150 000 ton P/år

I Sverige används årligen ca 10 000 ton P/år i lantbruket

Fosfor i aska i Europa - en betydande tillgång



Jämförelse, fosforinnehållet i malmen i Yara's gruva i Siilinjärvi, Finland, är ca 1,7% 

EasyMining har utvecklat processer för fosforextraktion från ovanstående 

fosforinnehållande råmaterial

(järn) (aluminium)
aska från avloppsslam

7-13% P
(16-30% P2O5)

Aska från slakteriavfall

16-18% P
(37-41% P2O5)

LKAB
anrikningssand

2.5-3% P
(6-7% P2O5)

i form av apatit ca 15%

Apatit

12-16% P
(28-37% P2O5)

Fosforråvaror



EasyMining’s process för slamaska
- schematisk beskrivning

Upplösning Filtrering Separation Separation

Aska
 Avloppsslam Syra Ammoniak

Sand / gips Ammoniumfosfat Metaller 
Fe/Al

Process-
vatten

Kalk

Separation

Tungmetaller

CleanMAP® Technology

Foderfosfater

Kalciumfosfat



Processegenskaper:

- Resurseffektiv

- Producerar välkända produkter

- Rena produkter

- Tungmetaller (avskiljs för deponering)

Produkter från processen:

- Ammoniumfosfat (gödselmedel)

- Kalciumfosfat (foderfosfat)

- Järn och aluminiumsalter

- kalciumklorid, kalciumkarbonat

- Gips (ren och väldefinerad)

- Metallsulfider

- Lakningssand

Process för slamaska



Pågående arbete

� Ragn-Sells har utvecklat ett koncept kallat ”Hållbar slamförbränning”

innefattande fosforutvinning ur askan

� Ragn-Sells och EasyMining Sweden projekterar för en 

industrianläggning för fosforutvinning ur askor

� Lagring av aska, skapande av ”gruva” som bas för utvinning

� Tillgång till råvara, import av lagrad aska

� Avsättning av produkter



Påverkansfaktorer

� Klassning av material

Avfall – råvara

� Deponiskatt

Uppbyggande av ”gruva”

Mellanlagring innan försäljning



TACK!


